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Wil lkommen

SONAX-ALARM
Sicherheitstechnik GmbH
Gildestraße 35
49477 Ibbenbüren

Telefon: (0 54 51 ) 94 74 - 0
Telefax: (0 54 51 ) 94 74 - 65

info@sonax-alarm.de
www.sonax-alarm.de

www.facebook.de/Sonax.Alarm

SONAX-ALARM ist in der Sicherheitsbranche schon seit über
40 Jahren als verlässl icher und innovativer Herstel ler sowie
Fachhändler von elektronischen Alarmsystemen bekannt.

Das mittelständische Unternehmen begann im Jahre 1 974
mit der Fertigung von Kompaktgeräten für vornehmlich
kleine Objekte und entwickelte sich bis heute zu einem
bedeutenden VdS-anerkannten Systemherstel ler für al le
Versicherungsklassen. Die Qual ität der Produkte, sowie die
besonderen Dienstleistungen stehen im Vordergrund der
SONAX-Unternehmensführung. Das hohe Qual itätsniveau
wird durch die ISO-Zertifizierung gemäß der DIN-Norm 9001
in al len Bereichen des Unternehmens bestätigt. Mit diesem
Produktkatalog stel lt SONAX-ALARM das aktuel le Programm
der Einbruch- und Brandmeldetechnik vor. Im
Produktkatalog finden Sie al le wichtigen technischen Daten
der Produkte und damit ein effizientes Hilfsmittel für die
Anlagenprojektierung. Auf Wunsch steht Ihnen das SONAX-
ALARM Team bei Ihren Planungen gerne zur Seite -ob per
Telefon, E-Mail oder bei persönl ichen Gespräch.

Das SONAX-ALARM Team berücksichtigt stets die neuesten
Marktanforderungen und passt die Produkte den jeweils
neuesten technischen Möglichkeiten an - immer im Hinbl ick
auf die aktuel len Sicherheitsstandards.

Damit Ihre Mitarbeiter stets auf dem aktuel len Stand der
Technik sind, bietet SONAX-ALARM Schulungen für
Servicepersonal und Techniker an.

Auf (weiterhin) gute Zusammenarbeit!

Ulrike Leinker Thomas Wortmann
Geschäftsführerin Geschäftsführer

bei SONAX-ALARM
Ihr Parner für Sicherheitstechnik
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MAP 2000 » Zentralenmodul
Das Zentralenmodul MAP 2000 ist die zentrale Steuereinheit der Einbruch-
melderzentrale MAP 2000 LSNi.
Das Zentralenmodul unterstützt bis zu 1 40 Adressen, acht Bereiche und 40
Benutzer. Die Konfiguration erfolgt über eine seriel le Schnittstel le (S1 S).

Ein- und Ausgänge:
Die Zentrale unterstützt einen nicht überwachten Deckelkontakteingang.
Weiterhin werden ein Leistungsausgang (AUX), zwei potenzialfreie
Relaiskontakte (Wechsler), zwei parametrierbare Ausgänge für lokale
Benachrichtigungsgeräte und zwei Open-Col lector Ausgänge unterstützt.
Der AUX-Ausgang ist gegen Überstrom geschützt.

Leistungsmerkmale:
» Bis zu 1 40 Adressen
» 8 Bereiche
» 40 Benutzer
» Ausgänge:

1 x Störungsrelais
1 x frei parametrierbar (Relais)
2 x frei parametrierbar (Open Col lector)

» 1 Leistungsausgang: 28V AUX, 1 40 mA strombegrenzt
» max. 64 LSN-Ausgänge konfigurierbar

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1 4 bis 1 8 V AC oder 20 bis 28V DC
Ruhestromaufnahme: 200 mA
Max. Stromaufnahme: 4,5 A
Abmessungen: B 21 6 x H 1 46 x T 55 mm

ICP-MAP2000-ENC » Zentralengehäuse
Das Zentralengehäuse bietet Platz für einen Trafo, bis zu zwei 1 8 Ah-Akkus, ein
MAP 2000 Modul und ein Erweiterungsmodul, oder ein Relaismodul.
Das Gehäuse ist für eine 1 9-Zol l Montage geeignet.

Lieferumfang:
1 x MAP 2000 Gehäuse
1 x MAP Erweiterungsgehäuse-Sabotagekontakt
1 x MAP Gehäuseschloss
1 x MAP 230-V-Klemmenblock.

Technische Daten:
Material : 1 ,5 mm kaltgewalzter Stahl
Abmessungen: B 443 x H 436 x T 1 1 2 mm
Farbe: weiß

ICP-MAP2-1 6VAC - MAP 2000 » Sicherheitstransformator
Der Sicherheitstransformator wandelt die Eingangsspannung von 230 VAC
in die Ausgangsspannung von 1 6 VAC um.

Technische Daten:
Primäre.Versorgungssp.: 230 V AC
Stromaufnahme Eingang: 0,39 A
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 1 6 VAC
Ausgangsstrom: 4,69 A
Abmessungen: B 84 x H 64 x T 75 mm

Einbruchmelderzentrale MAP 2000 LSNi
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Übersicht complex 200H-FK

complex
200H-FK

Gerätemerkmale Transceiver
hilock 203

Gesamtzahl
(max. Ausbau)

Sicherungsbereiche

Meldebereiche 1 28

1 + 1 (1 6) 1 7

320

1

63

1

8 + 5 (80) + 3 (48)Konventionelle Meldergruppen 2

Relais 3Ausgänge

TA GND schaltend 4 6

TA 1 2 V schaltend 4 9

1Serielle S1 -Schnittstelle zur ÜE

1Parallele S1 -Schnittstelle zur ÜE

jaApp-fähig (comvisMC EMZ) mit Hilfe eine ÜE

Digitaler Schließzylinder hilock 2200

Schnittstelle für Funk-Gateway 4

1 6Bedienteile 8xx/4xx/SBTxx

8Lageplantableau LTE 400
Anzeigesystem AZS-1 1 /-20

Langzeitspeicher Funk

1 365Ereignisspeicher

1 Die Anzahl der Berechtigungscodes beinhaltet die Codes für Bedienteile und comlock-/cryplock-Leseeinheiten

2 Die Anzahl der konventionel len Meldergruppen beinhaltet Melderanschlüsse, Eingänge für Blockschlossanschlüsse, Riegel etc.

3Mit BUS-1 Meldergruppenmodulen lassen sich die konventionel len Meldergruppen zusätzl ich erweitern

4 Die Anzahl der Ausgänge beinhaltet auch die Ausgänge für Signalgener, Spulen, LED-Anzeigen, Summerausgänge,etc.

- Externe Komponenten -

Unabhängige Sicherungsbereiche

nach VdS bezüglich ...

Melderbus

Teilnehmer

con2BUS

Comlock-Schnittstel le

Berechtigungscode 1

Türmodul
Comlock 41 0

2

1 365

1

1 28

1

Übersicht complex 200H-FK

320

1

63

1

88 ³

1 9

89

+ 1 (1 6)

+ 5 (80)

6

1

1

2

+ 1 (1 6) 1 6

1 6

8

1 365

1 365

Funk-
Transceive
hilock 203

UFM

+ 3 (24)

+ 1 (8)
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Übersicht complex 400H-FK

complex 400H-FK

Die complex 400H-FK ist eine Einbruch- und Überfal lmelderzentrale
entsprechend den Bestimmungen, Vorschriften und Richtl inien der VdS-Klasse
C, DIN EN 501 31 -1 , VDE 0833 und der Pol izei-Notrufrichtl inie.
Die Zentrale ist für den Einsatz im gewerbl ichen, industriel len und privaten
Bereich geeignet. Die Zentrale kann durch verschiedene
Erweiterungsbaugruppen und comslave 400-Platinen den jeweil igen
Anforderungen angepasst werden. Für die verschiedenen Ausbaustufen stehen
unterschiedl iche Gehäusetypen zur Verfügung.
Mit dem Funk-Gateway FGW 21 0 -eingebaut in die Einbruchmelderzentrale
complex 400H-FK (Gehäusetyp GR80 und GR1 00) oder extern angeschlossen
am com2BUS- lassen sich Komponenten per Funk in die
Einbruchmelderzentrale integrieren. Die Zentrale verbindet somit al le Vorteile
eines verdrahteten Systems mit denen eines Funkalarmsystems. Die comlock-
Schnittstel le zur Anschaltung von comlock-/cryplock-Leseeinheiten kann
neben der Funktion als Schalteinrichtung auch zur Zutrittskontrol le verwendet
werden. Die Zentrale ist in einem stabilen, plombierbaren Stahlblechgehäuse
mit Kabeleinführungen eingebaut.
Das Netzteil 1 2 V/26 Ah ist auf der Zentralenplatine integriert.
Zum Einbau der comXline-Übertragungseinrichtungen ist ein Montageplatz
vorhanden. Die Telefonanschlussdose kann mit der Zentrale überbaut werden.
Die Parametrierung der Zentrale erfolgt über die Parametriersoftware
„compasX“ vor Ort, oder per Fernparametrierung.
Mit der App comvisMC EMZ ist die Bedienung und Darstel lung von
Betriebszuständen in der Einbruchmelderzentrale in Verbindung mit einer
Übertragungseinrichtung der Serie comXline über Smartphone und Tablet
möglich.

Merkmale
» Anschlusstechnik Federkraftklemmen
» busorientiertes System, basierend auf dem Systembus „com2BUS“
» bis zu 8 unabhängige Bereiche und 1 Zentralenschutzbereich real isierbar
» max. 208 konventionel le Meldergruppen anschl ießbar
» 2 bis 8 getrennte BUS-1 Stränge (Melderbus für je 63 Busteilnehmer)
» 2 bis 8 getrennte „com2BUS“-Anschlussstränge für Bedienteile, Türmodule,

Lageplantableaus und andere Peripheriegeräte
» 2 bis 24 getrennte Schnittstel len zum Anschluss bel iebiger comlock/cryplock-Leser

für Schalteinrichtungen und Zutrittskontrol le
» Ereignisspeicher (1 365 Ereignisse)
» Langzeitspeicher Funk (1 365 Ereignisse)
» 3 bis 28 Relaisausgänge
» 21 bis 1 96 Transistorausgänge
» erweiterbar mit bis zu 3 scomslaves
» erweiterbar mit 2 Funk-Gateway FGW 21 0
» erweiterbar mit bis zu 1 6 Türmodulen comlock 41 0 / hilock 203
» paral lele und seriel le Schnittstel le (für detail l ierte

Meldungsübertragung und Fernservice) zur Übertragungseinichtung
» App-fähig (comvisMC EMZ) mit H ilfe einer ÜE
» Erstmelderkennung
» Gehtestfunktion
» Einmannrevision
» Betrieb mit Einschalt- und Alarmverzögerung (Schleusenfunktion) möglich
» Schnittstel le für Drucker oder zur Vernetzung mit Gebäude-Management-System
» integriertes Netzteil 1 2 V/26 Ah
» Zusatznetzteile anschl ießbar
» bedarfsgerechte Konfektionierung durch die

Kombination von:
- Master
- comslave
- Funk-Gateway FGW 21 0
- Türmodul comlock 41 0
- MG/TA-FK Erweiterung
- com2BUS-Expander
- sowie verschiedener Gehäusetypen

» parametrier-/fernparametrierbar mit Parametrier-
software compasX
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Complex 400H
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Schnittstelle für Funk-Gateway

Übersicht complex 400H-FK

G
es
am

tz
ah
l

(m
ax
.A
u
sb
au
)

- gesamt max. 1 6 Stück -

8+Z

1 28

2

320

2

1 26

2

1 6

3

1 5

6

1

1

2

1 6

1

ja

8

1 365

(1 ) Die Anzahl der Berechtigungscodes beinhaltet die Codes für bedienteile und comlock-/cryplock-Leseeinheiten.
(2) Die Anzahl der konventionel len Meldergruppen beinhaltet Melderanschlüsse, Eingänge für Blockschlossanschlüsse, Riegel etc.
(3) Mit BUS-1 Meldergruppenmodulen lassen sich die konventuel len Meldergruppen zusätzl ich erweitern.
(4) Die Anzahl der Ausgänge beinhaltet auch die Ausgänge ffür Signalgeber, Spulen, LED-Anzeigen. Summerausgang etc.
(5) Wird die paral lele S1 -Schnittstel le nicht verwendet, kann Sie zum Anschluss der Erweiterungsplatine "REL8" oder zum Anschluss des

"Adapters für eine ÜE" genutzt werden. Die Anzahl der Ausgänge erhöht sich um 8 Relais- bzw. 8 Transistorausgänge "TA GND schaltend"

Gerätemerkmale

Übersicht complex 400H-FK

Sicherungsbereiche

Meldebereiche

Konventionelle Meldergruppen( 2)

RelaisAusgänge

TA GND schaltend (4)

TA 1 2 V schaltend (4)

Serielle S1 -Schnittstelle zur ÜE

Parallele S1 -Schnittstelle zur ÜE

bzw. TA GND schaltend (5)

App-fähig (comvisMC BuildSec) mit Hilfe eine ÜE

Digitaler Schließzylinder hilock 2200

RS232-Schnittstelle (GMS/KNX/Drucker)

Bedienteile 8xx/4xx/SBTxx

Lageplantableau LTE 400
Anzeigesystem AZS-1 1 /-20

Langzeitspeicher Funk

Ereignisspeicher

Unabhängige Sicherungsbereiche

nach VdS bezüglich ...

Melderbus

Teilnehmer

con2BUS

Comlock-Schnittstel le

Berechtigungscode (1 )

+
co
m
2
B
U
S-
Ex
p
an
d
er

+
Er
w
ei
te
ru
n
g
M
G
/T
A

+
Er
w
ei
te
ru
n
g
M
G
/T
A

+
Er
w
ei
te
ru
n
g
M
G
/T
A

+
Er
w
ei
te
ru
n
g
M
G
/T
A

8+Z

1 28

+2 +2 +2 +1 (1 6) 24

320

+2 +2 +2 8

+1 26 +1 26 +1 26 504

+6

+1 6 +1 6 +1 6 +1 6 +1 6 +1 6 +1 6 +5 (80) +3 (48) 208(3)

+3 +3 +3 +1 (1 6) 28

+1 5 +1 5 +1 5 +5 (80) 1 40

+8 +6 +8 +6 +8 +6 +8 56

1

1

8 +8 +8 24

2

1

1 (1 6) 1 6

1 6

8

1 365

1 365

1 365

8

Tr
an
s-

ce
iv
er

h
ilo
ck
2
0
3

Externe Komponenten

max. 1 6 St. max. 1 6 St. max. 8 St.

+3 (24)

1 (8)

+1 (8)
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Transceiver hilock 203

digitaler Schließzylinder

Der digitale Schl ießzyl inder dient zum Auf- und Zuschl ießen einer Tür. Er ersetzt
den herkömmlichen, mechanischen Schl ießzyl inder der Tür.
Dieser Aufbau ersetzt einen Türöffner und ein Sperrelement in konventionel ler
Technik.
Der digitale Schl ießzyl inder hilock besitzt ein elektronisches Knaufmodul mit
eingebauter RFID-Leseeinheit.
Wenn ein berechtigter Transponder gelesen wird, koppelt das elektronische
Knaufmodul in den Schl ießzyl inder ein und die Tür kann auf- oder
zugeschlossen werden.
Das Konzept bietet vor al lem in der einfachen Montage ohne mechanischen
Eingriff an der Tür große Vorteile gegenüber der konventionel len Technik.

Mit dem digitalen Schl ießzyl inder hilock können zwei unterschiedl iche
Anwendungen real isiert werden:

Stand-alone-Anwendung
Bei der Stand-alone-Anwendung wird der Schl ießzyl inder in eine Tür eingebaut
und die Transponder direkt im internen Speicher des Schl ießzyl inders verwaltet.
Somit ist es möglich, dass bis zu 96 Personen durch diese Tür Zutritt bekom-
men.

EMA-Anwendung
Das elektronische Knaufmodul erfasst über die eingebaute RFID-Leseeinheit
Transponderdaten und überträgt diese drahtlos zum Transceiver hilock 203.
Durch den Einsatz des elektronischen Knaufmoduls entfäl lt der aufwendige
Einbau und die Ansteuerung eines Sperrelements und des Türöffners.
Der Transceiver hilock 203 ist über den com2BUS mit der
Einbruchmelderzentrale verbunden. Dies hat den Vorteil , dass die Transponder
über die compasX-Parametriersoftware der Einbruchmelderzentrale complex
200/400H-FK parametriert werden können. Dadurch ist das Ändern, Löschen
oder H inzufügen von Transpondern vor Ort oder per Fernservice möglich.
Somit ist eine Vergabe von Berechtigungen auf einzelne Transponder auch
nachträgl ich
möglich.
Bei der Bedienung wird zwischen kurzem und langem Vorhalten des
Transponders an die RFID-Leseeinheit des elektronischen Knaufmoduls
unterschieden. Dadurch sind Berechtigungen wie das Scharf-/Unscharfschalten
sowie eine Zutrittsberechtigung mit demselben Transponder möglich.

Über den integrierten Projektierungsmodus im Transceiver hilock 203 wird die
Funkfeldstärke am elektronischen Knaufmodul in vier Stufen über die
eingebauten LEDs signal isiert.

Zyl inder und Transponder finden Sie ab der Seite 98.
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Zubehör complex

1 32036 MICRO-Verbindungsklemme 8 fach Serie 243 grau (VPE = 50 St.) 20,00

1 32037 MICRO-Verbindungsklemme 8 fach Serie 243 schwarz (VPE = 50 St.) 20,00

1 32038 MICRO-Verbindungsklemme 8 fach Serie 243 rot (VPE = 50 St.) 20,00

1 32039 MICRO-Verbindungsklemme 8 fach Serie 243 gelb (VPE = 50 St.) 20,00

MICRO-Verbindungsklemme für bis zu 8 eindrähtige Leiter (Ø 0,6 bis 0,8 mm)

Technische Daten:
Anschlusstechnik: Push-I n
Anzahl Klemmstel len: 8
Ausführung: 1 -pol ig
Anschluss: für eindrähtige Leiter Ø 0,6 bis 0,8 mm
Abmessungen: B 1 8,4 x H 6,8 x T 1 0 mm

1 32040 Befestigungsadapter Serie 243 für 4 Steckplätze (VPE = 1 0 St.) 8,50

Der Befestigungsadapter dient der Aufnahme bis zu 4 MICRO-
Verbindungsklemmen der Serie 243. Der Befestigungsadapter lässt sich auf
eine Hutschiene aufsetzen oder alternativ mit den beil iegenden Schrauben
direkt im Stahlblechgehäuse befestigen. Die im Lieferumfang enthaltenen
Beschrif- tungsaufkleber dienen der ordnungsgemäßen Dokumentation der
Stützpunkte.

Technische Daten:
Abmessungen: B 50 x H1 5 x T 1 5 mm
Farbe: orange

1 32041 DIN-Hutschiene HS 243 9,90

Die DIN-Hutschiene HS 243 dient zur Montage von MICRO-Verbindungs-
klemmen über Befestigungsadapter zu Verteilzwecken. Pro DIN-Hutschiene
können maximal 7 Befestigungsadapter mit jeweils 4 MICRO-
Verbindungsklemmen Serie 243 8-fach aufgesteckt werden.
Die DIN-Hutschiene kann in al len Gehäusetypen ab GR1 00 anstatt der LSA-Plus-
Leiste 1 0 DA montiert werden.

Technische Daten:
Abmessungen: L 1 06 x B 35 mm

1 32042 Prüfadapter 2009-1 74 1 5,00

Prüfadapter zur Prüfung von handelsübl ichen MICRO-Verbindungsklemmen
der Serie 243. Der Prüfadapter ist geeignet für Prüfstecker Ø 4 mm.

Technische Daten:
Abmessungen: B 49 x H 1 0 x T 7 mm
Farbe: grau
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1 3021 0 BT 820 » LCD - Bedienteil G 1 1 4 094 / C 257,00

1 3021 1 BT 830 » LCD - Bedienteil G 1 1 4 094 / C 431 ,00

1 3021 2 BT 840 » LCD - Bedienteil G 1 1 4 094 / C 575,00

LCD - Bedienteil für complex 200/400H-FK
mit zwei-zeiliger beleuchteter LCD Anzeige
Acht Anzeige - LED
1 6 Anzeige - LED für Meldebereiche (BT 830)
32 Anzeige - LED für Meldebereiche (BT 840)

Die Bedienteile BT 820 / 830 / 840 sind zum Anschluss an die complex
200/400H-FK.
Sie sind für die Wandmontage vorgesehen und werden über den com2BUS mit
der Zentrale verbunden.
Die Bedienteile besitzen eine zwei-zeil ige beleuchtete LCD-Anzeige und 8
Anzeige - LED als Sammel- und Kontrol lanzeigen, sowie eine Fol ientastatur und
einen eingebauten Summer.
Am BT 830 können zusätzl ich bis zu 1 6 Meldebereiche durch LED angezeigt
und mittels Tasten gesperrt werden.
Am BT 840 können zusätzl ich bis zu 32 Meldebereiche durch LED angezeigt
und mittels Tasten gesperrt werden.
Zur Unterputzmontage steht optional ein Unterputzgehäuse zur Verfügung.

Leistungsmerkmale:
» Meldungen und Standorte in Klartextdarstel lung
» Funktionen, wie z.B. Scharf-/ Unscharfschaltung, Alarmrücksetzung,

Eingabe von Steuerbefehlen zur Sperrung von Meldebereichen direkt über
die Tasten oder Menü wählbar

» 4 LED zur Sammelanzeige der Betriebszustände
» 4 zweifarbige Anzeige - LED mit freier Funktionszuordnung
» eingebauter Summer
» 1 Einschubtasche für Beschriftungsstreifen
» einfache I nstal lation durch vieradrigen Bus-Anschluss
» über com2BUS bis zu 1 000 m absetzbar

BT 830:
» 1 6 Anzeige - LED für aktivierte/gesperrte Meldebereiche
» 1 6 Tasten zur Sperrung von Meldebereichen
» 2 Einschubtaschen für Beschriftungsstreifen

BT 840:
» 2 Anzeige - LED für aktivierte/gesperrte Meldebereiche
» 32 Tasten zur Sperrung von Meldebereichen
» 3 Einschubtaschen für Beschriftungsstreifen

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1 2 V DC über com2BUS
Stromaufnahme: ca. 7 mA
Stromaufnahme je LED: ca. 7 mA
Umweltschutzklasse: nach VdS 21 1 0: Klasse I I
Schutzart: IP 30
Betriebstemperatur: 0° C bis +50° C
Abmessungen: B 1 1 6 x H 222 x T 41 mm (BT 820)

B 1 96 x H 222 x T 41 mm (BT 830)
B 276 x H 222 x T 41 mm (BT 840)

Farbe: RAL 901 6 verkehrsweiß

Zubehör:
1 301 61 Unterputzgehäuse Größe 1 für BT 420/820 47,20

Abmessungen: B 1 05 x H 200 x T 47 mm

1 301 62 Unterputzgehäuse Größe 2 für BT 430/830 69,00
Abmessungen: B 1 85 x H 200 x T 62 mm

1 301 75 Unterputzgehäuse Größe 3 für BT 440/840 84,00
Abmessungen: B 265 x H 200 x T 62 mm

LCD - Bedienteile
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Touch - Bedienteile

1 301 93 BT 800 aP » Touch - Bedienteil - Gehäuse weiß / Rahmen weiß G 1 1 3 069 / C 540,00

1 301 94 BT 800 aP » Touch - Bedienteil - Gehäuse schwarz / Rahmen weiß G 1 1 3 069 / C 540,00

1 30200 BT 801 uP » Touch - Bedienteil- Gehäuse weiß / Rahmen weiß G 1 1 3 069 / C 545,00

1 30201 BT 801 uP » Touch - Bedienteil - Gehäuse schwarz / Rahmen weiß G 1 1 3 069 / C 545,00

Touch-Bedienteil für complex 200/400H-FK
7”TFT Farbdisplay
Vier verschiedenfarbige LED

Die Touch-Bedienteile BT 800 aP /BT 801 uP sind zum Anschluss an die EMZ
complex 200/400H-FK. Das BT 800 aP ist für die aP-Wandmontage und das BT
801 uP für die uP-Wandmontage vorgesehen, und werden über den com2BUS
mit der Zentrale verbunden.
Die Bedienteile besitzen ein beleuchtetes 7”TFT-Farbdisplay mit Touch-
Bedienung, sowie vier verschiedenfarbige LED zur Anzeige der
Betriebszustände.
Der eingebaute Lautsprecher dient zur akustischen Rückmeldung von
Bedienvorgängen und Alarmen. Das Grafik-User-I nterface des BT 800 / 801
beinhaltet die komplette Funktional ität des BT 840.
Das bedeutet, dass über das Display ein LCD - Bedienteil und zwei Anzeigeteile
dargestel lt werden, die mit der Touch-Oberfläche bedient werden.
Mittels eines optionalen Design-Rahmens läßt sich das BT 800 / 801 an die
Anforderungen der jeweil igen Raumgestaltung anpassen.
Der Abdeckrahmen kann gegen einen Design-Rahmen gewechselt werden.
Für den Einbau des BT 801 uP stehen zwei Gehäuse zur Verfügung:
- Unterputzgehäuse für Einputzmontage UG 801 EP
- Unterputzgehäuse für Hohlwandmontage UG 801 HW

Leistungsmerkmale:
» Meldungen und Standorte in Klartextdarstel lung
» Funktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschaltung, Alarmrücksetzung,

Eingabe von Steuerbefehlen zur Sperrung von Meldebereichen direkt
über Buttons

» 4 LED zur Sammelanzeige der Betriebszustände
» 7” TFT-Farbdisplay und LED-Beleuchtung
» kapazitive Touch-Oberfläche
» Orientierung der Darstel lung (Hoch-/Querformat) umschaltbar
» Menüsprache umschaltbar
» eingebauter Lautsprecher zur akustischen Rückmeldung von

Bedienvorgängen und Alarmen
» optionaler Design-Rahmen
» komplette Parametrierung in der EMZ
» einfache I nstal lation durch Anschlussplatine im Gehäuseunterteil mit

vier Federkraftklemmen zum Anschluss an den com2BUS
» über com2BUS bis zu 1 000 m absetzbar
» Sabotageüberwachung durch Öffnungs- und Abhebekontakt

Technische Daten:
Betriebsspannung: 1 2 V DC über com2BUS
Stromaufnahme (Ruhe): ca. 30 mA + 5 mA je LED
Stromaufnahme (Betrieb): ca. 300 mA (max. Hel l igkeit)
Umweltschutzklasse: nach VdS 21 1 0: Klasse I I
Betriebstemperatur: 0° C bis +50° C
Abmessungen: B 205 x H 1 44 x T 35 mm (BT 800)

B 223 x H 1 73 x T 35 mm (BT 801 )
Farbe:
Gehäuse: weiß RAL 901 6 (#1 301 93), schwarz (#1 301 94)
Design-Rahmen: weiß RAL 901 6

Gehäuse aP: schwarz
Design-Rahmen: weiß

Gehäuse uP: schwarz
Design-Rahmen: weiß
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1 30208 UG 801 HW » Unterputzgehäuse für Hohlwandmontage 1 29,00

Das Unterputzgehäuse für Hohlwandmontage UG 801 HW dient zur uP
Montage des BT 801 in Hohlwänden.
Das UG 801 HW ist mit einer Rändelschraube für die Feineinstel lung des
Sabotagekontaktes ausgestattet.
Durch einen bis zu ±2,5° drehbaren Montagerahmen lässt sich ein nicht
lotgerechter Einbau des Unterputzgehäuses ausgleichen.

Technische Daten:
Material : Stahlblech
Abmessungen: B 21 0 x H 1 49 x T 55 mm (Gehäuse ohne Laschen)

Touch - Bedienteile

Zubehör:
BT 800 aP

1 301 95 Design-Rahmen, DR 800 aP, Granit schwarz 44,00

1 301 96 Design-Rahmen, DR 800 aP, Edelstahl gebürstet 44,00

1 301 97 Design-Rahmen, DR 800 aP, Carbon silber 44,00

1 301 98 Design-Rahmen, DR 800 aP, DB-703 eisengl immer 26,40

1 301 99 Design-Rahmen, DR 800 aP, RAL 9007 graualuminium 26,40

BT 801 uP
1 30202 Design-Rahmen, DR 801 uP, Granit schwarz 46,00

1 30203 Design-Rahmen, DR 801 uP, Edelstahl gebürstet 46,00

1 30204 Design-Rahmen, DR 801 uP, Carbon silber 46,00

1 30205 Design-Rahmen, DR 801 uP, DB-703 eisengl immer 28,40

1 30206 Design-Rahmen, DR 801 uP, RAL 9007 graualuminium 28,40

1 30207 UG 801 EP » Unterputzgehäuse für Einputzmontage 91 ,00

Das Unterputzgehäuse für Einputzmontage UG 801 EP dient zur uP Montage
des BT 801 .
Das UG 801 EP ist mit einer Rändelschraube für die Feineinstel lung des
Sabotagekontaktes ausgestattet.
Durch einen bis zu ±2,5° drehbaren Montagerahmen lässt sich ein nicht
lotgerechter Einbau des Unterputzgehäuses ausgleichen.

Technische Daten:
Material : Stahlblech
Abmessungen: B 21 0 x H 1 49 x T 54 mm
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1 8201 5 comstar pro B1 5 BUS » Infrarot-Bewegungsmelder G 1 1 4 536 / B 90,00

1 8201 6 comstar pro B25 BUS » Infrarot-Bewegungsmelder G 1 1 4 538 / B 90,00

1 82006 comstar pro C1 5 BUS » Infrarot-Bewegungsmelder G 1 1 4 1 09 / C 1 41 ,00

1 82007 comstar pro C25 BUS » Infrarot-Bewegungsmelder G 1 1 4 1 1 1 / C 1 41 ,00

Infrarot- Bewegungsmelder
1 5 m Raummelder, 25 m Vorhangmelder
Alarmspeicherfunktion
Abdecküberwachung (C1 5 BUS / C25 BUS)

Der I nfrarot-Bewegungsmelder comstar dient der Überwachung von
I nnenräumen. Er detektiert über seine Spiegeloptik infrarote Wärmestrahlung
in einer Wellenlänge, die vom menschl ichen Körper abgestrahlt wird.
Die TRAP-Technologie (Threshold Regulated Algorithm with
Powermanagement) bietet exzel lente Falschalarmsicherheit und
hervorragende Detektionseigenschaften. Alarmkriterien werden höchst
effizient von Störungen unterschieden. Gleichzeitig ist der Stromverbrauch auf
ein Minimum reduziert.
Bei den Meldern comstar pro wird die XTRAP-Technologie (Extended Threshold
Regulated Algorithm with Powermamagement) verwendet. Die ist eine Weiter-
entwicklung der TRAP-Technologie und bietet durch das digitale Pyroelement
bezügl ich der Falschalamsicherheit und der Detektion nochmals verbesserte
Eigenschaften. Durch den Einzelselbsttest pro Melderadresse wird die Buslast
bei mehreren Meldern am Bus stark reduziert.

Leistungsmerkmale:
» Anschluss in BUS Technik
» mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung
» Erfassungsbereich Raummelder 1 5 m (B1 5 BUS / C1 5 BUS)
» Öffnungswinkel horizontal ca. 90° (B1 5 BUS / C1 5 BUS)
» Vorhangmelder 25 m zur fal lenmäßigen Überwachung (B25 BUS / C25 BUS)
» Öffnungswinkel horizontal ca. 3° (B25 BUS / C25 BUS)
» manuel le Empfindl ichkeitseinstel lung
» Abdecküberwachung (C1 5 BUS / C25 BUS)
» separate Signal isierung von Störungen
» Überwachung von Unterspannung
» automatischer 24 Std. Selbsttest
» Selbsttestfunktion
» multifunktionale Kontrol l-LED
» Alarmspeicherfunktion
» Gehtestfunktion
» Unterkriechschutz
» Montagehöhe bis max. 3 m

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 bis 1 5 V DC
Stromaufnahme (Ruhe): ca. 0,41 mA
Stromaufnahme (LED an): ca. 3,41 mA
Umweltschutzklasse: nach VdS 21 1 0: Klasse I I
Schutzart: IP30
Betriebstemperatur: 0° C bis +50° C
Abmessungen: B 66 x H 1 40 x T 55 mm
Farbe: RAL 901 6 verkehrsweiß

Zubehör:
1 801 04 Decken-Montagewinkel DMW 1 für Bewegungsmelder comstar 1 2,00

1 801 05 Decken-Montagewinkel DMW 2 für Bewegungsmelder comstar 1 9,20
Diese mechanisch verstärkte Ausführung bietet einen excel lenten Sabotageschutz
um ein Verstel len des Überwachungsbereiches der Bewegungsmelder zu verhindern

Bewegungsmelder BUS-1 Technik
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1 8201 7 comstar pro DUAL B1 0 BUS » Infrarot/Mikrowelle-Bewegungsm. G 1 1 4 532 / B 1 1 7,00

1 82008 comstar pro DUAL C1 0 BUS » Infrarot/Mikrowelle-Bewegungsm. G 1 1 4 1 1 7 / C 1 79,00

DUAL-Bewegungsmelder Infrarot/Mikrowelle
1 0 m Raummelder
Alarmspeicherfunktion
Abdecküberwachung (C1 0 BUS)

Der I nfrarot- Mikrowellen-Bewegungsmelder comstar DUAL dient der
Überwachung von I nnenräumen mit kritischen Umgebungsbedingungen.
Er detektiert über seine Spiegeloptik infrarote Wärmestrahlung, wie sie z.B. vom
menschl ichen Körper abgestrahlt wird. Der zusätzl ich eingebaute Mikrowellen-
Detektor erfasst Bewegungen nach dem Dopplerprinzip. Der Mikrocontrol ler
verknüpft beide Systeme, die nach völ l ig unterschiedl ichen physikal ischen
Eigenschaften arbeiten.
Die mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung bietet exzel lente
Falschalarmsicherheit und hervorragende Detektionseigenschaften.
Alarmkriterien werden höchst effizient von Störungen unterschieden.
Gleichzeitig ist der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.
Bei den Meldern comstar pro wird die XTRAP-Technologie (Extended Threshold
Regulated Algorithm with Powermamagement) verwendet, Die ist eine Weiter-
entwicklung der TRAP-Technologie und bietet durch das digitale Pyroelement
bezügl ich der Falschalarmsicherheit und der Detektion nochmals verbesserte
Eigenschaften. Durch den Einzelselbsttest pro Melderadresse wird die Buslast
bei mehreren Meldern am Bus stark reduziert. Durch die gepulste Mikrowelle
wurde die Stromaufnahme der DUAL-Bewegungsmelder nochmals drastisch
reduziert und die Beeinflussung von WLAN Netzen ausgeschlossen. Gleichzeitig
gibt es bei unscharfem Melder keine Mirkowellenbelastung, da die Mirkowelle
abgeschaltet wird.

Leistungsmerkmale:
» Anschluss in BUS Technik
» Dual-Technologie (PIR,Mikrowelle)
» Erfassungsbereich 1 0 m
» Öffnungswinkel horizontal ca. 90°
» Abdecküberwachung (C1 0 BUS)
» äußerst geringer Stromverbrauch
» separate Signal isierung von Störungen
» Überwachung von Unterspannung
» automatischer 24 Std. Selbstest
» Selbsttestfunktion
» Empfindl ichkeitseinstel lung in vier Stufen über DIP-Schalter
» Alarmspeicher
» zweifarbige Kontrol l-LED
» Gehtestfunktion
» Unterkriechschutz
» Mikrowelle bei unscharf abgeschaltet
» Gepulste Mikrowelle (keine Rückwirkung auf WLAN)
» Montagehöhe bis max. 3 m

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 bis 1 5 V DC
Stromaufnahme (Ruhe): ca. 0,6 mA
Stromaufnahme (LED an): ca. 3,6 mA
Mikrowellenfrequenz: 2450 MH z (ETSI EN 300440)
Mikrowellenleistung: <0,5 mW (E.I .R.P.)
Umweltschutzklasse: nach VdS 21 1 0: Klasse I I
Schutzart: IP30
Betriebstemperatur: 0° C bis +50° C
Abmessungen: B 66 x H 1 40 x T 55 mm
Farbe: RAL 901 6 verkehrsweiß

Zubehör:
1 801 04 Decken-Montagewinkel für Bewegungsmelder comstar 1 2,00

1 801 05 Decken-Montagewinkel DMW 2 für Bewegungsmelder comstar 1 9,20
Diese mechanisch verstärkte Ausführung bietet einen excel lenten Sabotageschutz
um ein Verstel len des Überwachungsbereiches der Bewegungsmelder zu verhindern
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1 82009 DIS-B 20 BUS » Infrarot-Bewegungsmelder G 1 95 537 / B 1 1 8,00

1 8201 0 DIS-B 60 BUS » Infrarot-Bewegungsmelder G 1 95 538 / B 1 1 8,00

1 8201 1 DIS-C 20 BUS » Infrarot-Bewegungsmelder G 1 95 537 / B 1 99,00

1 8201 2 DIS-C 60 BUS » Infrarot-Bewegungsmelder G 1 95 538 / B 1 99,00

Infrarot-Bewegungsmelder
20 m (DIS-B/C 20 BUS) / 60 m (DIS-B/C 60 BUS) Reichweite
Abdecküberwachung (C 20 / C 60)

Der DIS 20/DIS 60 I nfrarot-Melder kann zur Raum- oder Objektsicherung in
geschlossenen Räumen verwendet werden. Die Ausführung DIS 20 dient zur
Raumüberwachung bis zu einer Reichweite von 20 m, der DIS 60 ist zur
Überwachung von Korridoren bis zu 60 m Länge geeignet.
Der Melder detektiert durch seine Parabolspiegeloptik infrarote
Wärmestrahlung, welche auch von menschl ichen Körpern abgestrahlt wird
(passive Erfassung). Jede relativ schnel le Temperaturänderung im
Erfassungsbereich wird vom Melder ausgewertet.
Langsame Änderungen der Temperatur (z.B. Raumtemperaturänderungen)
werden vom Melder ignoriert.
Durch die schwenkbare Kugel mit Spiegeloptik ist die Montage und die
optimale Justierung auf den Raum sehr einfach.

Leistungsmerkmale:
» Anschluss in BUS Technik
» mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung
» Erfassungsbereich Raummelder 20 m (DIS B/C 20 BUS)
» Erfassungsbereich Streckenmelder 60 m (DIS-B/C 60 BUS)
» hochpräzise Spiegeloptik
» justierbare Kugel
» Schwenkbereich der Kugel +-45° horizontal, +8/-25° vertikal
» manuel le Empfindl ichkeitseinstel lung
» Selbsttestfunktion
» Alarmspeicherfunktion
» Abdecküberwachung (DIS C BUS)
» Unterkriechschutz (DIS C BUS)
» Gehtestfunktion
» Montagehöhe bis max. 3 m

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 bis 1 5 V DC
Stromaufnahme (Ruhe): ca. 1 ,5 mA
Stromaufnahme (LED an): ca. 1 3 mA
Erfassungsbereich: 20 m (DIS B/C 20 BUS)

60 m (DIS B/C 60 BUS)
Öffnungswinkel : ca. 90° (horizontal, DIS B/C 20 BUS)

ca. 3,5° (horizontal, DIS B/C 60 BUS)
Umweltschutzklasse: nach VdS 21 1 0: Klasse I I
Schutzart: IP30
Betriebstemperatur: -1 0° C bis +50° C
Abmessungen: B 91 x H 1 1 5 x T 75 mm
Farbe: weiß

Zubehör:
1 801 1 5 Eckmontagewinkel für DIS-B/C 4,60

Bewegungsmelder BUS-1 Technik
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1 8201 3 histar DUAL B360 BUS » Decken-Bewegungsmelder G 1 1 5 507 / B 255,00

1 8201 4 histar DUAL C360 BUS » Decken-Bewegungsmelder G 1 1 5 047 / C 332,00

Infrarot- /Mikrowellen-Decken-Bewegungsmelder
20 m Überwachungsbereich bei 5 m Montagehöhe
Alarmspeicherfunktion
Abdecküberwachung (C360 BUS)

Der I nfrarot- Mikrowellen-Deckenmelder histar 360 dient der Überwachung von
I nnenräumen mit kritischen Umgebungsbedingungen.
Er detektiert über seine Spiegeloptik infrarote Wärmestrahlung, wie sie z.B. vom
menschl ichen Körper abgestrahlt wird. Der zusätzl ich eingebaute Mikrowellen-
Detektor erfasst Bewegungen nach dem Dopplerprinzip. Der Mikrocontrol ler
verknüpft beide Systeme, die nach völ l ig unterschiedl ichen physikal ischen
Eigenschaften arbeiten.
Die XTRAP-Technologie (Extended Threshold Regulated Algorithm with
Powermanagement) bietet als Weiterentwicklung der TRAP-Technologie
exzel lente Falschalarmsicherheit und hervorragende Detektionseigenschaften.
Alarmkriterien werden höchst effizient von Störungen unterschieden.
Gleichzeitig ist der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.
Die Spiegeltechnologie mit 20 Erfassungsvorhängen ermöglicht ein Maximum
an Detektionssicherheit bei einem Überwachungsbereich von bis zu 20 m im
Durchmesser.
Durch die gepulste Mikrowelle ist die Stromaufnahme der DUAL-
Bewegungsmelder histar 360 gegenüber anderen Deckenmeldern drastisch
reduziert und die Beeinflussung von WLAN Netzen ausgeschlossen. Gleichzeitig
gibt es bei unscharfem Melder keine Mikrowellenbelastung, da die Mikrowelle
abgeschaltet wird.

Leistungsmerkmale:
» Anschluss in BUS Technik
» DUAL-Technologie (PIR, Mikrowelle)
» Mikrowellenfrequenz (ETSI EN 300440) 2450 MH z
» Mikrowellenleistung (E.I .R.P.) <0,03 mW
» äußerst geringer Stromverbrauch
» Empfindl ichkeitseinstel lung in vier Stufen über DIP-Schalter
» Alarmspeicher
» Überwachung auf Unterspannung
» automatischer 24 h Selbsttest
» Mikrowelle bei unscharf abgeschaltet
» gepulste Mikrowelle (keine Rückwirkung auf WLAN)
» multifunktionel le Anzeige durch zwei-farbige LED
» Selbsttest
» Gehtestfunktion
» Montagehöhe 2,5 m bis 5 m

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 bis 1 5 V DC
Stromaufnahme (Ruhe): ca. 0,6 mA (B360 BUS)

ca.0,8 mA (C360 BUS)
Stromaufnahme (LED an): ca. 3,6 mA (B360 BUS)

ca. 3,8 mA (C360 BUS)
Erfassungsbereich: 20 m bei 5 m Montagehöhe
Umweltschutzklasse: nach VdS 21 1 0: Klasse I I
Schutzart: IP30
Betriebstemperatur: -1 0° C bis +50° C
Abmessungen: Ø 1 27 x H 55 mm
Farbe: RAL 901 6 verkehrsweiß

Bewegungsmelder BUS-1 Technik
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